
  

 

LOKÁLNÍ VÝSTRAŽNÝ SYSTÉM 
CHYŇAVA 
OPŽP 2014 - 2020 
Oblast podpory 1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová opatření

 



 

 



  

KOCMAN envimonitoring s.r.o. Stránka 3 z 12 
IČ: 031 082 79 DIČ: CZ 031 082 79 
Lišejníková 1034/1, Žebětín, 641 00 Brno 
info@asdm.cz, www.asdm.cz 

1. LOKÁLNÍ VÝSTRAŽNÝ SYSTÉM ................................................................... 5 
2. MĚŘENÉ VELIČINY ........................................................................................ 5 

3. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA MĚŘICÍ TECHNIKY ................................... 5 
4. PŘÍSTUP K MĚŘENÝM ÚDAJŮM .................................................................. 6 

4.1 PŘENOS DAT ............................................................................................................ 6 
4.2 PROHLÍŽENÍ MĚŘENÝCH DAT ................................................................................ 6 
4.3 ALARMOVÉ SMS ZPRÁVY ....................................................................................... 7 

5. VZOROVÉ NASTAVENÍ MĚŘICÍ TECHNIKY ................................................. 7 

5.1 MĚŘENÍ HLADIN ....................................................................................................... 7 
5.2 MĚŘENÍ SRÁŽEK ...................................................................................................... 7 

6. STANOVENÍ STUPŇŮ POVODŇOVÉ AKTIVITY ........................................... 8 
6.1 VYMEZENÍ POVODŇOVÉHO ÚSEKU ...................................................................... 8 
6.2 HYDROTECHNICKÉ POSOUZENÍ VODNÍHO TOKU ............................................... 8 
6.2.1. HYDROMETRICKÉ MĚŘENÍ PRŮTOKU ................................................................... 8 
6.2.2. STANOVENÍ Q/H CHARAKTERISTIKY PROFILU ..................................................... 8 
6.3 STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY ............................................................................ 9 

7. ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU LVS .......................................................................... 10 
8. ZÁVĚR ........................................................................................................... 11 
9. PŘÍLOHY ....................................................................................................... 12 
10. BIBLIOGRAFIE ............................................................................................. 12 

  



  

KOCMAN envimonitoring s.r.o. Stránka 4 z 12 
IČ: 031 082 79 DIČ: CZ 031 082 79 
Lišejníková 1034/1, Žebětín, 641 00 Brno 
info@asdm.cz, www.asdm.cz 

  



  

KOCMAN envimonitoring s.r.o. Stránka 5 z 12 
IČ: 031 082 79 DIČ: CZ 031 082 79 
Lišejníková 1034/1, Žebětín, 641 00 Brno 
info@asdm.cz, www.asdm.cz 

1. LOKÁLNÍ VÝSTRAŽNÝ SYSTÉM 

Lokální výstražný systém obsahuje měrné body: 

▪ Vodoměrná stanice: vodoměrná stanice s ultrazvukovým snímačem pro měření vodních stavů 
▪ srážkoměr: nevyhřívaná srážkoměrná stanice pro měření kapalných srážek 

Hladinové měrné body jsou z hlediska kategorizace profilů hlásné profily kategorie C. 

 
Pozice měrných bodů: 1) H Chyňava, 2) SR Chyňava 

2. MĚŘENÉ VELIČINY 

Vodoměrná stanice poskytuje informace o aktuální situaci a průběhu stavů hladin na vodním toku 
(změny a trendy stavů hladin, pozice hladiny ve vztahu ke stupňům povodňové aktivity, překročení 
limitních hodnot). Vodoměrné stanice měří tyto veličiny: 

▪ hladina [m], rozlišení 0,01 m 

Srážkoměrná stanice poskytuje informaci o aktuální srážkové situaci a průběhu deště (suma deště za 
zvolený časový interval, klouzavé úhrny srážek, překročení limitních hodnot, změny a trendy srážek). 
Srážkoměrné stanice měří tyto veličiny: 

▪ srážky [mm], rozlišení 0,2 mm (záchytná plocha 200 cm2) 

3. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA MĚŘICÍ TECHNIKY 

Telemetrická stanice měří, vyhodnocuje a řídí sběr dat z připojených čidel (hladinová, srážková) provádí 
vyhodnocení měřených dat a jejich archivaci v měřicí jednotce. Přenosový modul (obvykle GPRS/GSM) 
zajišťuje přenos dat a odesílání alarmových SMS zpráv při překročení nastavených limitních hodnot. 

Jedná se o nejrozšířenější systémy používané pro potřeby ochrany před povodněmi na území České 
republiky. Tyto systémy jsou standardem v hydrologické a meteorologické přístrojové technice ČHMÚ a 
státních podniků Povodí. 

Ultrazvuková sonda vysílá ultrazvukové vlnění a to se odráží od detekované plochy. Čas mezi vysláním a 
příjmem signálu je úměrný výšce hladiny v toku. 
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Vodoměrná stanice hlásného profilu H Chyňava a nevyhřívaný srážkoměr SR Chyňava 

Srážkoměrná stanice byla instalována do profilu minimalizující ovlivnění okolními překážkami 

Princip měření člunkového srážkoměru spočívá v pohybu děleného člunku podél osy. Dešťové srážky 
jsou srážkovým trychtýřem a vtokovým otvorem svedeny do horní poloviny překlápěcího člunku. Po 
naplnění poloviny člunku nadefinovaným množstvím srážek dojde k jeho překlopení a začíná se plnit 
druhá polovina člunku. Každé překlopení je registrováno sepnutím magnetického pulsního kontaktu a je 
zaznamenáno v měřicí stanici. Takto se získá detailní časový průběh srážky. 

4. PŘÍSTUP K MĚŘENÝM ÚDAJŮM 

27. 10. 2020 byla provedena instalace a zahájen zkušební provoz měřicí techniky. 

4.1 PŘENOS DAT 

Datový přenos na cílový server (GPRS) - intervaly přenosu dat 

Vodoměrné stanice 

běžný stav hladin při překročení 1. alarmu 1. alarm 

1x za 4 hodiny 1x za 30 minut I. SPA 

Nevyhřívané srážkoměrné stanice 

 období bez srážek při překročení 1. alarmu 1. alarm 

1x za den 1x za 30 minut limitní srážkový úhrn 

Intervaly přenosu dat lze libovolně upravit. 

4.2 PROHLÍŽENÍ MĚŘENÝCH DAT 

Ve webovém rozhraní jsou veškerá aktuální měřená a archivovaná data k dispozici v grafické a tabelární 
podobě po dobu provozu systému. Pro další zpracování je možný i export do souborového formátu 
*.CSV. 

Webová aplikace je přístupná prostřednictvím běžných internetových prohlížečů jak na počítačích, tak 
na chytrých telefonech. 

Zabezpečené webové rozhraní 

adresa https://stanice.fiedler-magr.cz 

jméno lvschynava 

heslo lvschynava 

Dodržujte prosím malá písmena bez diakritiky. V případě změny hesla nás prosím kontaktujte. 

Přístup pro veřejnost 

adresa http://www.envimonitoring.cz | http://www.hladiny.cz | http://www.srazky.cz 

https://stanice.fiedler-magr.cz/
http://www.envimonitoring.cz/
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Přístup pro veřejnost nevyžaduje zadání hesla a je omezen na zobrazení pouze sedmi posledních dní 
měřených údajů. 

4.3 ALARMOVÉ SMS ZPRÁVY 

Do stanic lze standardně nastavit 8 různých příjemců alarmových SMS zpráv, kterým bude v případě 
překročení limitního srážkového úhrnu, nebo překročení SPA zaslána varovná SMS zpráva. Nejčastěji se 
nastavují kontakty na předsedu a vybrané členy povodňové komise, velitele hasičů, případně majitele 
nejvíce ohrožených nemovitostí. 

5. VZOROVÉ NASTAVENÍ MĚŘICÍ TECHNIKY 

Nastavení měřicí techniky odpovídá metodické příručce MŽP „Lokální výstražné a varovné systémy 
v ochraně před povodněmi.“ 

5.1 MĚŘENÍ HLADIN 

Automatická měřicí stanice bude ve standardním provozním režimu v nastavených časových intervalech 
provádět měření a záznam dat z připojených čidel a jejich základní vyhodnocení a přenos dat na datový 
server. 

▪ záznam měřených veličin každých 10 minut 
▪ odeslání dat na cílový server 6x denně, při překročení limitních hodnot hladiny v intervalu 30 min 
▪ odeslání výstražných SMS při překročení limitní hodnoty hladiny cílové skupině příjemců 
▪ odesílání výstražných technologických SMS (porucha čidla, pokles napětí baterie, výpadek externího 

napájení) 

5.2 MĚŘENÍ SRÁŽEK 

Automatická měřicí stanice bude ve standardním provozním režimu v nastavených časových intervalech 
provádět měření a záznam dat ze srážkoměru, výpočet klouzavých úhrnů srážek, jejich základní 
vyhodnocení a přenos na datový server. 

▪ při dešti záznam sumy srážky v časovém intervalu 1 minuta  
▪ výpočet a záznam dat klouzavého součtu srážek s dobou trvání 15 a 60 min, 3 a 24 hod 
▪ odeslání dat na cílový server 1x denně, při překročení limitních hodnot srážek v intervalu 30 min 
▪ odesílání výstražných technologických SMS (porucha čidla, pokles napětí baterie, výpadek externího 

napájení) 

První úroveň limitních hodnot odpovídá srážkám, které lze předpokládat, že budou dosaženy přibližně 
1x ročně. Význam těchto limitů spočívá mimo jiné i v kontrole funkčnosti měřicí techniky a přenosových 
tras: 

▪ délka trvání deště 15 minut 10 mm srážky 
▪ délka trvání deště 24 hodin 30 mm srážky  

Druhá úroveň limitních hodnot již bude představovat skutečné nebezpečí: 

▪ délka trvání deště 60 minut 30 – 40 mm srážky 
▪ délka trvání deště 180 minut 50 – 80 mm srážky 
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6. STANOVENÍ STUPŇŮ POVODŇOVÉ AKTIVITY 

6.1 VYMEZENÍ POVODŇOVÉHO ÚSEKU 

Stupně povodňové aktivity se navrhují vždy pro určitý úsek toku. Jedná se o povodňový úsek, ve kterém 
za povodní dochází k ohrožení a zároveň se předpokládá, že průběh povodňových stavů v tomto úseku 
zásadně nebude ovlivněn změnou profilu, bočními přítoky nebo vyústěním do recipientu, dále vodními 
díly, stavbami či jinými faktory. Tomuto úseku zároveň náleží hlásný profil, ve kterém směrodatné limity 
budou pozorovány a na základě kterých budou povodňové orgány stupně povodňových aktivit 
vyhlašovat. 

Zájmové území je odvodněno Chyňavským potokem a jeho pravostranným nepojmenovaným potokem. 
Obec se nachází v okrese Beroun ve Středočeském kraji, asi 8 km od Berouna. Průměrná nadmořská 
výška obce činí 397 m n. m. Obec se rozléhá v CHKO Křivoklátsko v Křivoklátské vrchovině, která je 
součástí Brdské oblasti v Poberounské soustavě. Lokalita se skládá převážně z hospodářské půdy, 
zalesnění území tvoří odhadem 35 %. 

Povodí Chyňavského potoka nebylo v současné době monitorováno. Pro potřeby zlepšení povodňové 
ochrany se povodňový orgán obce Chyňava rozhodl zbudovat vlastní Lokální výstražný systém, který se 
skládá z hlásného profilu vystrojeném automatickou vodoměrnou stanicí na Chyňavském potoce a 
srážkoměru ve středu obce. 

Chyňavský potok pramení v západní části obce, dále je pak v obci veden v zatrubnění i o volné hladině. 
Z Chyňavy dále protéká podél zabité rokle až k oboře Podkozí, kde tvoří levostranný přítok toku 
Loděnice.  

6.2 HYDROTECHNICKÉ POSOUZENÍ VODNÍHO TOKU 

Pro potřeby posouzení hydrologických a hydrotechnických vlastností vodních toků ve vymezených 
povodňových úsecích jsme v místech hlásných profilů provedli úřední měření průtoku hydrometrickou 
vrtulí – metodou rychlostního pole. Totální stanicí jsme zaměřili průtočné profily a podélné sklony den 
a hladin, dále místa vybřežení a ohrožení. Metodou sklonu a plochy jsme stanovili kritický hodnoty 
průtoků až po zahlcení průtočných profilů a následně stanovili stupně povodňové aktivity. 

6.2.1. HYDROMETRICKÉ MĚŘENÍ PRŮTOKU 

Hydrometrické měření průtoku metodou rychlostního pole jsme provedli dle ČSN EN ISO 748, resp. dle 
metrologického předpisu Českého metrologického institutu MP 010 integrací rychlostního pole. 
Výsledkem je celková hodnota průtoku a stanovení střední profilové rychlosti proudění. 

Jedná se o akt úředního měření, doklad o úředním měření je uveden v příloze této zprávy. 

V průběhu hydrometrických měření nedošlo k ovlivnění či změně vodního stavu, klimatické podmínky 
byly stabilní a bez srážek. 

Při vodním stavu 0,05 m byl průtok 11,9 l · s-1 změřený s nejistotou měření 4,3 %, omočeným obvodem 
0,532 m hydraulickým poloměrem 0,033 m. 

6.2.2. STANOVENÍ Q/H CHARAKTERISTIKY PROFILU 

Konsumpční rovnici průtoku a stanovení Q/h charakteristiky Chyňavského potoka v místě hlásného 
profilu jsme stanovili na základě výpočtu průtoku metodou sklonu a plochy dle ČSN ISO 1070. Tato 
metoda je vhodná zejména v případech, kdy přímé určení průtoků přesnějšími metodami, jako je 
metoda rychlostního pole, není možná (např. za povodní). 

Na základě hydrometrického měření průtoku jsme určili hodnoty veličin a koeficientů vstupujících do 
samotného hydrotechnického výpočtu, zejména pak daleko přesnější hodnoty stupně drsnosti oproti 
tabulkovým hodnotám a celkově tak zpřesnili výpočet. 
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Průtok v určeném úseku se vypočítá ze vzorce 

Q = K · S1/2 

kde Q je průtok; 
 K  modul průtoku; 
 S  sklon hladiny. 

Takto byly vypočítány střední a maximální hodnoty průtoku v místě hlásného profilu až po zahlcení 
průtočného profilu. Tyto hodnoty průtoku společně s hodnotou průtoku z hydrometrického měření 
jsme proložili křivkou regrese a stanovili funkční závislost stavu hladiny na průtoku, kterou lze vyjádřit 
konsumpční rovnicí: 

Q = 1,1435 · H6 - 5,2165 · H5 + 7,4056 · H4 - 7,4981 · H3 + 9,0987 · H2 - 0,5706 · H + 0,0222 [m3 · s-1] 

kde Q je průtok odvozený [m3 · s-1]; 
 H  vodní stav v hlásném profilu [m]. 
 

 
Při vodním stavu 1,40 m v hlásném profilu, dojde k zahlcení průtočného profilu v místě hlásného profilu. 
Stanovená konsumpční rovnice průtoku je v tomto případě dále již neplatná a lze na ni se stoupajícími 
hodnotami pohlížet pouze jako na velice orientační. 

Měrná křivka průtoků je platná za současného stavu koryta a průtočného profilu toku, kdy rychlost 
proudění a průtočný profil je ovlivněn současným stavem travin a keřů a podzimním obdobím. 

6.3 STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY 

Z provedených měření a výpočtů jsme určili a popsali charakter proudění a kritická místa ohrožení 
ve vymezeném povodňovém úseku vodního toku. Na základě těchto hydraulických závislostí 
doporučujeme stanovit pro hlásný profil H Chyňava tyto směrodatné limity, dle kterých budou 
vyhlašovány stupně povodňové aktivity: 

I. SPA 0,80 m 

II. SPA 1,00 m 

III. SPA 1,20 m 

s platností od hlásného profilu až po zatrubnění profilu před ulicí Malá Strana. 
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Stupně povodňové aktivity mají být v souladu s Odbornými pokyny pro provádění hlásné povodňové 
služby pravidelně prověřovány a případně upravovány na základě empiricky získaných zkušeností za 
zvýšených vodních stavů a povodní. Dalším důvodem změny směrodatných limitů mohou být zejména 
změny koryta dané jeho vyčištěním případně změny koryta způsobené povodní. 

 
Vymezení rizikového území při intenzivních přívalových srážkách 

7. ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU LVS 

Provoz měřicí techniky bude zajištěn v souladu s metodickou příručkou MŽP „Lokální výstražné 
a varovné systémy v ochraně před povodněmi.“ Tato příručka je přístupná na stránkách Ministerstva 
životního prostředí v systému POVIS (www.povis.cz) v sekci Ke stažení – OPŽP 2014-2020 – Specifický cíl 
1.4. 

Základní údržba /čištění srážkoměru/ bude prováděna proškolenou místní obsluhou. Servisní činnosti je 
zde doporučeno /Metodika MŽP/ řešit subdodavatelsky odbornou firmou. Rozsah servisních činností a 
jejich význam je uveden na str. 51 – 53 uvedené příručky. Další částí plateb je zajištění správy a vedení 
měrných bodů, provozu datového serveru a plateb za GSM/GPRS služby. 

Doporučené ceny servisních činností jsou uvedeny na str. 55 příručky MŽP včetně očekávaných cen za 
datahostingové služby a provoz SIM. 
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8. ZÁVĚR 

Měřená data (grafické průběhy) jsou přístupná pomocí běžných internetových technologií, dalším 
zdrojem informací jsou alarmové SMS zprávy při překročení některé ze zadaných limitních hodnot. 
Systém poskytuje odpovídající údaje potřebné pro práci povodňových orgánů v ochraně před 
povodněmi. Je připraveno zveřejnění grafických výstupů pro veřejnost. 

Budeme s Vámi spolupracovat při zpracování žádosti o vydání stanoviska SFŽP k závěrečnému 
vyhodnocení akce (ZVA). 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Kocman Pavel Průcha Ing. Jakub Beneš 

602 786 247 722 512 044 720 567 032 
tkocman@asdm.cz pprucha@asdm.cz jbenes@asdm.cz 
www.asdm.cz 

 

 

Ing. Tomáš Kocman 

Subjekt AUTORIZOVANÝ Ústavem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví k výkonu 
úředního měření průtoku kapalin s volnou hladinou (č. j. SPR 017/3000/11-2 ze dne 8. 3. 2011). 

Držitel CERTIFIKÁTU k výkonu funkce úředního měřiče v oboru měření průtoku vod v otevřených korytech 
(registrační číslo: 0116-CR-0894-19, platnost do 18. 12. 2024). 

Pavel Průcha 

Držitel CERTIFIKÁTU k výkonu úředního měřiče v oboru objem, průtok a to měření průtoku vod v profilech 
s volnou hladinou (registrační číslo: 0116-CR-1090-17, platnost do 21. 11. 2022).  
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9. PŘÍLOHY 

▪ provozní informace 
▪ návod k obsluze srážkoměrné stanice 
▪ zápis ze školení povodňových orgánů a provozovatele LVS 
▪ hlásná povodňová služba, dokument ČHMÚ 
▪ doklady o úředním měření 
▪ certifikační a autorizační dokumenty 
▪ kalibrační listy a doklady o ověření k použité měřicí technice 
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